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1、产品概述

l  KB20 北斗单基站

 是开普勒卫星科技（武汉）有限公司

自主研发提供给行业用户，作为北斗

导航卫星系统的地面基础设施。

         基站现场照片



KB20 北斗单基站

组成部分：

① 主机

② 卫星天线

③ 4G天线

④ 电表空开套装

⑤ 其他配件
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2、产品组成部分



Ø 主机-外观和内部结构

外观实拍 内部结构

2、产品组成部分



Ø 主机-组成部分
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3、产品参数及说明

组成部分：

① 接收机

② 路由器

③ 电池和充电器

④ 端子排

⑤ 机箱和其他配件



KB20

北斗单基站GNSS接收机

   是一款为安全监测行业设计的轻量化分体式

GNSS接收机，具有小型化、低功耗、低成本、

高更新率、千兆网口、卫星搜星质量高等特点，

配合小型3D扼流圈天线使用，可以作为恶劣监

测场景下的基准站和监测站，广泛应用于桥梁监

测、水库大坝等精密结构物监测等领域。

Ø 主机-组成部分

接收机外观

3、产品参数及说明



高频监测

   标配20Hz高频

监测数据输出，最

高可支持50Hz（需

授权）；

全星座跟踪

    支持主流GNSS

卫星定位系统，支

持北斗三号新频点，

信号稳定可靠；

前端解算

   支持分布式前端

解算，为服务器减

负，提升服务器设

备接入数量；

强劲性能

   主机采用稳定的

Linux操作系统，

搭载强处理能力的

Cortex-A8处理器；

远程控制

   通过云端实现设

备监控、设置和升

级，降低现场安装

人员的专业要求。

外观简约

   整机轻便小巧，

结合小型3D扼流圈

天线作为轻量化基

准站使用；

接收机介绍

Ø 主机-组成部分

3、产品参数及说明



3、产品参数及说明

Ø 主机-组成部分

接收机技术参数



路由器

路由器参数

     

     150M高速入网，移动、联通2/3/4G，

电信4G，可进行自由切换户外4G高速联网；

      VPN虚拟专网，支持PPTP、L2TP安全

协议传输；内网无限外延，方便远端用户快

速接入企业内网

3、产品参数及说明

Ø 主机-组成部分



UPS电池和充电器

UPS电池参数：

○ 容量60000mAh

○ 输入电压12.6V

○ 60Hz 锂电池

  充电器参数：

12. 6V 5A 恒流

3、产品参数及说明

Ø 主机-组成部分



产品组成 名称 参数及说明

主机 接收器、路由器、电池和充电器 已介绍

接线端子排 UB2.5-12P

卫星天线 卫星天线 小型化抗多路径天线，安装需要指北

4G天线 4G天线 4G铜样天线

电表空开套装
电表盒(含固定螺丝)、单相数字电
表、两P和单P空气开关、空开轨道

固定电表/空开、控制设备外部供电、
接收机/DTU 硬重启断电使用、DIN轨

道TH35

其他配件
接收机紧固件、天线立杆套件、
TNC馈线、波纹管、两芯护套线、

四芯护套线、机箱钥匙

TNC馈线、波纹管、两芯护套线、四芯
护套线等为可选配置

3、产品参数及说明

Ø 其他清单



Ø  KB20北斗单基站拥有配套的作业系统

系统主要包含以下功能：

基站的分布、RTK设备的历史轨迹追踪、差分账号的管理、用户管理、基站配置、子网配置、系统配置等。

主要功能

基站的分布

历史轨迹追踪

管理功能

差分账号管理

用户管理

配置功能

子网配置

系统配置

全链路技术支撑

星地增强融合算法

4、单基站系统介绍



基站的分布

地图展示界面，该模块主要是展示功能，在地图上展示出单基站和用户的分布。

4、单基站系统介绍



• RTK设备的历史轨迹追踪

该模块可以根据账号查询历史轨迹，

包括登陆时间、差分流量统计、延迟、

固定情况、经纬度和设备上传的GGA

数据。

4、单基站系统介绍



l 差分账号的管理

该模块是运维人员管理用户差分

账号模块，可以根据用户需要来

设置账号密码以及账号到期时间

等。

4、单基站系统介绍



4、单基站系统介绍

l 用户管理

该模块为单基站平台运维账号管理

的页面，可以根据不同的权限来添

加不同的管理账号。



4、单基站系统介绍

l 基站配置

该模块主要是添加单基站，根据如

下图所示填入单基站的信息。



4、单基站系统介绍

l 子网配置

该模块可以将不同的项目的基站分

类，然后对应不用的用户显示不同

项目的单基站。



4、单基站系统介绍

l 系统配置

该模块用于修改对外服务端口，可

以根据需要设置端口号，修改配置

完后点击启动服务生效。



l 可根据用户需求配

置IP

基站IP

l 8001 对应坐标框架 

ITRF2008

l 8002 对应坐标框架 

WGS84

l 8003 对应坐标框架 

CGCS2000

端口

l RTCM33GRCEJpro 

五星十六频

接入点

5、单基站的服务、IP和端口介绍

服务介绍

单基站系统，提供厘米级、亚米级、毫米级精度的位置服务。



购买单基站产品，我们提供以下服务

① 云服务器 √

② 7*24小时运行监控              （确保基站正常作业） √

③ 云端容量扩容 √

④ 运行状态分析                  （根据客户需求定制） √

⑤ 服务器部署和管理 √

⑥ 流量卡                        （根据客户需求选择） √

6、产品购买服务



应 用 领 域

7、产品应用领域

桥梁监测

无人机RTK服务

测量测绘



8、客户案例-矿山的精准集采

我们的客户在某矿山集采自然资源，采矿机需要连

接精准位置服务才能按需作业。

开普勒通过在矿山中心按照规划建设了3个北斗单基

站来实现基站接收RTK解算服务的整个矿山区域的覆盖，

完成采矿机的精准位置服务的作业需求。

通过开普勒提供的单基站云平台，客户也可以看到

全天候采集轨道数据等信息。



8、客户案例-桥梁形变监测

我们的客户在桥梁建设过程中，为了保证其稳定性

以及追踪桥梁的形变变化，购买了开普勒提供的单基站

服务。

开普勒通过在桥梁12处观测点设立各个观测站以及

核心规划处建设一个基准站。建立毫米级形变监测的观

测云平台监测中心。

客户在监测中心可7*24小时实时观测桥梁的各项形

变指标，监听形变实时预警和相关功能的管理作业。



8、客户案例-高精度骑行

我们的客户在长沙市有20000多个单车终端需要高

精度位置服务，开普勒通过在整个长沙市按照规划建设

了6个北斗单基站来实现共享单车的骑行需求。

同时，骑行的轨迹通过云平台展示或充当接口接

入到客户的数据平台里，作为业务需要使用到业务场景

中。



谢谢观看！

开普勒卫星科技（武汉）有限公司


